OPIS PRODUKTU

Zawor elektromagnetyczny
bezposredniego dziatania do cieczy 2/2-
drozny, normalnie zamkniety. Stosowany
do mediéw zgodnych z zastosowang
membrang.
Cisnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materiaty, konstrukcja i
przeprowadzone testy gwarantujg
niezawodnos$¢ idtugotrwato$¢ wyrobu.
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Automatyka przemystowa,
Technika cieptownicza

 PRAYERIS

Do ptyty montazowe]

CEWKI

21ATKV1S + 21ATKV30

8W -3 13 (1) Cisnienie maksymalne: 40 bar
BDA - BDS - BSA 155°C (klasa F) Temperatura otoczenia:
BDP 160°C (wysoka temperaturq) Dla cewek klasy F i wysokiej temperatury: -10°C +60°C
BDF 180°C (klasa H) Dla cewek klasy H: -10°C +80°C
SDH 180°C (klasa H)
12W - 13
UDA 155°C (klasa F)
14W - 13 —
GDH 180°C (Klasa H) 2 —o o -
(1) Obudowa przeciwwybuchowa dla cewek P
z potgczeniem elektrycznym EN 175301-803 ’ b2 R
na zyczenie. l e L
Uszczelki Temperatura Medium
B=NBR (kauczuk | 10°c | +90°C Powietrze, gazy ohojetne,
nitrylowy) woda
E=EPDM (etyleno-| 10°C |+140°C Woda, niskie cisnienie
propylen) pary
V=FKM _10°c |+140°C Oleje mlnerglne (2°E),
(fluoroelastomer) benzyna, olej napedowy




Zawor elektromagnetyc
2/2-drozny N.Z.

Bezposredniego dziata

Sd(lad

Dla innego rodzaju uszczelnienia niz FKM prosze wpisa¢ w miejsce ,V” symbol wybranej innej membrany
np. 21A1KB15.

Maksymalna @ Kv Moc CiSnienie
Przylacze Kod lepkos¢ mm Min M.O.P.D.
cSt °E (I/mn) | (watt) | Bar | AC bar|DC bar
21A1KV15 12 ~2 |15] 1,4 8 30 18
22 16
21A1KV20 37 ~5 2 2 ’1Ii 35 30
Do ptyty 8 0 14 9
montazowe] 21A1KV25 25| 3.2 12
30 25
53 ~7 14
8 10 6
21A1KV30 3 3 12 5 18
14 20
MATERIALY CECHY ___
Korpus mosigdz - UNI EN 12165 CW617N  Zgodnos¢ elektryczna: IEC 335
Tuleja stal nierdzewna AISI seria 300 Poziom ochrony:
Wzmocnienie trzpienia stal nierdzewna AISI seria 400 :

IP 65 EN 60529 (DIN 40050) z konektorem.

Trzpien stal nierdzewna AISI seria 400
Pierscien fazowy miedz
Sprezyna stal nierdzewna AlSI seria 300
Uszczelnienia V=FKM
Na zyczenie: BENBR E=EPDM
Gniazdo ruchome stal nierdzewna AISI seria 300 !I
Na zyczenie: ,
g orpa i ZESTAW
Konektor zgodnosé¢ z ISO 4400 KT130KV30-A=2+3
CZESCI ZAMIENNE
1. Cewka: wg wykazu cewek
2. Trzpien: Art. Nr R450886/V
3. Tuleja: Art. Nr R450606
4. Uszczelka O-Ring: Art. Nr R990002/V
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Zawor elektromag
2/2-drozny N.Z.
Bezposredniego ¢

WYMIARY

®4.3 n.4 otwory

e

1" B
N ' ‘
g 19
_ _10.25
F
E D _
e Jd ] e
=] 2 B 5
m
—L 0 T
oD on
7™ ]
|
32 . 32
Cewka Pobdr mocy Wymiary
W Rozruch | Podtrzymanie| Typ | D | E | F
VA ~ VA ~ mm{mmj|mm
B 30
8 W 25 14,5 S 35 42 | 54
12 W 35 25 U 36 | 48 | 60
14 W 43 27 G 52 |1 65 | 67
AQUA Sp. z o.0.
www.aqua.net.pl - e-mail: aqua@aqua.net.pl
tel: 05 720 6720 tel: 095 862 94 20 tel 067 387 01 00 tel. 071 341 94 67 tel- 065 324 08 98

tel.: 095 728 17 20 tel.: 068 347 16 26



