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OPIS PRODUKTU 21K72KRS90-000÷26K72KRS90-000

Blokowy zawór elektromagnetyczny do cieczy 2/2-
dro¿ny, bezpoœredniego dzia³ania - atest NSF,
normalnie zamkniêty z regulacj¹ przep³ywu.
Ciœnienie minimalne nie jest wymagane.
Z a s t o s o w a n e m a t e r i a ³ y, k o n s t r u k c j a i
przeprowadzone testy gwarantuj¹ niezawodnoœæ i
d³ugotrwa³oœæ wyrobu.

ZASTOSOWANIE

Ø Ø12 - 11

8W - Ø 13
BDA-BDS-BSA 155°C (klasa F)
BDP 160°C (wysoka temperatura)
BDF 180°C (klasa H)

Temperatura otoczenia:
Klasa F lub wysoka temp -10°C + 60°C
Klasa cewki H -10°C + 80°C

PRZY£¥CZE
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stronie
(A-B-D-I-L-R)
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MATERIA£Y
Korpus
Korpus dolny
£¹cznik korpusu dolnego
Tuleja
Wzmocnienie trzpienia
Trzpieñ
Pierœcieñ fazowy
Sprê¿yna

PSU (Polisulfon)

PA (Poliamid)

stal nierdzewna
stal nierdzewna AISI seria 400
MiedŸ
stal nierdzewna AISI seria 300

PSU (Polisulfon)

mosi¹dz - UNI EN 12164 CW614N
AISI seria 400

S=VQM
Na ¿yczenie:   W=MF

Membrana
Q

CZÊŒCI ZAMIENNE

AQUA Sp. z o.o.
www.aqua.net.pl - e-mail: aqua@aqua.net.pl

o/Gorzów Wlkp.
tel.: 095 720 67 20

ph/Gorzów Wlkp.
tel.: 095 728 17 20

o/Legnica
tel.: 095 862 94 20

o/Wa³cz
tel.: 067 387 01 00

o/Wroc³aw
tel.: 071 341 94 67

o/Zielona Góra
tel.: 068 324 08 98

ph/Wolsztyn
tel.: 068 347 16 26

1. Cewka wg wykazu cewek
2. Kompletny trzpieñ
2a. Podmembrana
3. Tuleja
4. Korpus dolny
4a. Uszczelka O-Ring
4b. Œruba regulacji przep³ywu
5. £¹cznik korpusu dolnego

R452491/
R452489/
R452197
R452493
R990052/S
R452226
R452259

S
S
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WYMIARY

Zu¿ycie energii

TYP

CEWKA

Rozruch Podtrzymanie

8W 25 14,5 B

CZÊŒCI ZAMIENNE

NUMER ELEMENTU

TYP PRZY£¥CZA (A-B-D-I-L-R)

TYP ODPOWIETRZACZA PRZY£¥CZA (P-T)
LITERA JAKO OPCJA

TYP TRZPIENIA (C-F-P-T)

TRZPIEÑ

PO£¥CZENIE
WÊ¯A

KLUCZ:
A - po³¹czenie 15,7x22,5
B - po³¹czenie 15x13,5 z OR
C - korpus zaworu zamkniêty
D - po³¹czenie wê¿a 10,5x12,2
F - korpus zaworu otwarty - ¿eñskie z³¹cze
G - samozamykaj¹ca uszczelka (R451856)

dla po³¹czenia typu A
I - mêskie z³¹cze
L - po³¹czenie 12x47,5
P - po³¹czenie wê¿a
R - szybkie z³¹cze 15x19
T - polisulfonowa wtyczka dla z³¹cza F
T - sylikonowa wtyczka dla odpowietrzacza

przy³¹cza

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

PIN nr 2

L=27xGRUPA 1EL. Z wtyczk¹ P

Kod R452227/27

Kod R452227/50

Kod R452227/76

L=76xGRUPA 3EL

L=50xGRUPA 2EL

L=107xGRUPA 4EL

L=138xGRUPA 5EL

L=169xGRUPA 6EL

Kod R452227/107

Kod R452227/138

Kod R452227/169


