Uchwyt AL
do montazu na rurze @30...65

wykonanie ekonomiczne, przytacze procesowe typu
PCV, kroc¢ce z koncowka zaciskowg do rurki &6.
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Inteligentny przetwornik
roznicy cisnien gazéw APR-2000G

v Sygnat

wyjsciowy 4...20 mA + protokot HART

v Mozliwos$¢ wyboru liniowej lub pierwiastkowej charakterystyki przetwarzania

v’ Blad podstawowy od 0,1%
v Certyfikat ATEX

(opis str. 81)

(na zamowienie)

158

Rurka PCV @6x1
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(na zamowienie)

Adapter
M20x%1,5/26x1

(na zamowienie)

APR-2000GALW
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Komunikator
KAP-03 i KAP-03Ex
produkcji Aplisens

APR-2000GALW
wykonanie przemystowe, przytacze procesowe typu C

do montazu z zaworem blokowym.
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APR-2000GPD

APR-2000GPZ
wykonanie przemystowe,przytgcze procesowe
typu C do montazu z zaworem blokowym

wykonanie nascienne,
przytacze procesowe typu PCV

Wymiary gabarytowe w mm:
Szerokos$¢ 80, wysokos¢ 110, gtebokos¢ 67
Rozstaw otworéw mocujgcych 90 x 60 mm

wykonanie ekonomiczne, przytacze procesowe typu
PCV, kroéce z koncéwka zaciskowg do rurki 6.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przeznaczenie, budowa

Przetwornik APR-2000G przeznaczony jest do pomiaru ci-
Snienia, podcisnienia oraz roznicy ciSnien gazow. Typowymi
zastosowaniami sg pomiary cisnien podmuchoéw, ciagéw ko-
minowych lub cisnien—podcisnien w komorach palenisko-
wych. Mozliwos¢ wyboru pierwiastkowej charakterystyki
przetwarzania pozwala na stosowanie przetwornika w ukta-
dach pomiaru przeptywu gazéw z wykorzystaniem zwezek
pomiarowych lub innych elementéw spietrzajacych. Konstruk-
cja przetwornika dopuszcza przecigzenie do 100 kPa.

Obudowa czesci elektronicznej produkowana jest w czterech
wersjach konstrukcyjnych:

APR-2000GALW, APR-2000GN
APR-2000GALW - obudowa o stopniu ochrony IP-66 wykona-
na z wysokocisnieniowego odlewu ze stopu aluminium. Kon-
strukcja obudowy umozliwia obrét obudowy wzgledem czujni-
ka w zakresie 0-355° oraz wybor kierunku wprowadzenia
kabla.

APR-2000GN - obudowa nascienna o stopniu ochrony IP-65
wykonana z tworzywa.

Przetworniki APR-2000GALW i APR-2000GN posiadaja:
v Sygnat wyjsciowy 4 + 20mA + HART,
v Konfigurowalny ciekfokrystaliczny, wyswietlacz z pods$wie-
tleniem (zakres temperatur pracy —40...+85°C)
v Przyciski na panelu wys$wietlacza umozliwiajace:
— ustawienie poczatku i kohnca zakresu pomiarowego
przez wpis liczby lub przez zadane ci$nienie
— zerowanie cisnieniowe przetwornika
— zmiane jednostek
— zmiane charakterystyki przetwarzania
— zmiane statej czasowej
— konfiguracje trybu pracy wyswietlacza — cyfrowy odczyt
cisnienia dziatajgcego na element pomiarowy, odczyt
pradu wyjsciowego w mA lub w %
— reset przetwornika
— powr6t do ustawien fabrycznych

W APR-2000GALW do podtaczenia elektrycznego przetworni-
ka przewidziano listwe zaciskow elektrycznych pozwalajgcych
dodatkowo na podtgczenie komunikatora oraz pomiar pradu
wyjsciowego bez przerywania obwodu. W APR-2000GN za-
stosowano ztgcze konektorowe.

Do pomiaréw cisnien w strefach zagrozonych wybuchem
przetwornik APR-2000GALW dostepny jest w wykonaniu

iskrobezpiecznym - (€. | 1/2G Ex ia IIC T4/T5
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APR-2000GPD, APR-2000GPZ
APR-2000GPD - obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej ze
standardowym ztgczem konektorowym DIN 43650 o stopniu
ochrony IP-65.

APR-2000PZ obudowa wykonana catkowicie ze stali kwasoodpor-
nej o stopniu ochrony IP-66. Zaciski elektryczne pozwalajg na
pomiar pradu wyjsciowego bez przerywania obwodu.
Do pomiaréw w strefach zagrozonych wybuchem przetworniki
APR-2000GPD i APR-2000GPZ dostepne sg wykonaniach iskro-
bezpiecznych 111/2G

Ga/Gb Exia lIC T4/T5/T6

I M1 Exial

I 1D Ex iaD 20 T110°C

Komunikacja i konfiguracja

Standardem komunikacji umozliwiajacym wymiane danych z
przetwornikiem jest protokét HART.

Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za pomoca:

— komunikatora KAP-03 lub KAP-03EX,

— niektorych innych komunikatorow HART,

— komputera PC z wykorzystaniem konwertera RS-Hart i opro-
gramowania konfiguracyjnego RAPORT-01 produkcji Aplisens
lub uniwersalnych narzedzi pracujacych w srodowisku
WINDOWS opartych o standard EDDL lub FDT.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametréow wyjsciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i konca zakresu pomiaro-
wego,
— statej czasowej thumienia,
— charakterystyki przetwarzania (inwersja, nieliniowa charak-
terystyka uzytkownika),
¢ odczyt aktualnie mierzonej wartosci cisnienia pradu wyjsciowe-
go oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
& wymuszenie pradu wyjsciowego o zadanej wartosci,
+ kalibracje przetwornika w odniesieniu do cisnienia wzorcowego.

Montaz

Przetwornik z przylaczem PCV mozna montowa¢ na dowolnej
stabilnej konstrukcji, wykorzystujac uchwyt montazowy z otworami
@9 lub w przypadku przetwornika APR-2000GALW — uchwyt AL.
Przetwornik APR-2000GN przeznaczony jest do montazu na $cia-
nie. Przetwornik wyposazony jest w kré¢ce z koncowka zaciskowg,
przystosowang do wspotpracy z elastyczng rurka impulsowg
@6%1. W przypadku pobrania impulsu z obiektu rurka metalowg
proponujemy adapter M20x1,5 na koncowke @6x1.

Przetwornik z przytagczem typu C montowany jest do zaworu blo-
kowego tréj- lub pieciodrogowego. Polecamy zmontowane fa-
brycznie przetworniki z zaworami typu VM-3 lub VM-5 (str. 70).

Schematy potaczen elektrycznych
APR-2000GPD

APR-2000GALW
+ -

Komunikator lub
konwerter RS-HART
podtagczamy na
TEST+, SIGNAL+

(dowolna polaryzacja)

Miliamperomierz
podtaczamy na

TEST+, TEST- *

Miliampe-
romierz

APR-2000GPZ

APR-2000GN

+

r~

asilacz

I
I
LE‘,:IJ Konektor PG-7

T kabel @4...6

D

Zasilacz

Podtgczenie

(+) zacisk 1

(-) zacisk 2
(masa) zacisk 3

Komunikator lub
konwerter RS-Hart

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Zalecenia eksploatacyjne
Przetwornik powinien byé montowany w pozycji pionowej. Sposéb prowadzenia rurek impulsowych powinien gwarantowaé
odptyw ewentualnych skroplin w kierunku obiektu.

Przy znacznych réznicach wysoko$ci miedzy miejscem zamontowania przetwornika a punktem pobrania impulsu moze wysta-
pi¢ efekt ,ptywania” pomiaru przy zmianach temperatury rurki impulsowej. Efekt ten mozna zminimalizowa¢ prowadzac rurke
kompensacyjng w sgsiedztwie rurki impulsowej od kro¢ca odniesienia przetwornika do wysokosci poboru impulsu.

Aby nie dopusci¢ do wnikania pytlu w komory pomiarowe przetwornika, montaz rurek impulsowych nalezy przeprowadzi¢ sta-
rannie, zwracajac szczegolng uwage na szczelnos$¢ potaczen rurek impulsowych z przetwornikiem.

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Zakres podstawowy (FSO) Minimalna nastawialna | Mozliwo$¢ przesuwania | Dopuszczalne | Dopuszczalne
szerokos¢ zakresu poczatku zakresu przecigzenie ci$nienie
pomiarowego pomiarowego statyczne
0+ 2500 Pa 100 Pa 0...2400 Pa 100 kPa 35 kPa
-250 + 250 Pa 20 Pa -250...230 Pa 35 kPa 35 kPa
-700 + 700 Pa 100 Pa -700...600 Pa 35 kPa 35 kPa
-2500 +2500 Pa 500 Pa -2500...2000 Pa 100 kPa 100 kPa
-10+10  kPa 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa 100 kPa
Parametry metrologiczne
Zakres podstawowy 0 + 2500 Pa -250 + 250 Pa -700 = 700 Pa -2500 + 2500 Pa -10 + 10 kPa
Btad podstawowy <#0,075% <#0,16% <#0,1% <%0,1% < %0,075%
Zakres nastawiony 0+ 250 Pa -50 + 50 Pa -50 + 50 Pa -250 + 250 Pa -1+1kPa
Btad podstawowy <+0,4% <¥1% <#1,6% <+0,4% < 0,4%
Btad temperaturowy <+0,1% (FSO)/10°C Zakres temperatur kompensacji -10...70°C
max +0,4% (FSO) w catym zakresie temp. kompensacji
Czas aktualizacji wyjscia (okres cyklu obliczeniowego) 500 ms Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0...60 s
Btad od zmian Uz.s  0,002% (FSO)/V
Parametry elektryczne Warunki pracy
Zasilanie: Zakres temperatur pracy
APR-2000GPDiPZ 10,5..36 VDC (Ex12..28 V DC) (temp. otoczenia) -25...85°C
APR-2000GALW 12..55VvDC (Ex13,5..28 VDC ;
APR-2000GN 12..36 VDC ( ) Materialy

obudowy PD, PZ — 0H18N9 (304ss),

obudowa ALW — aluminium,

obudowa N — ABS + poliweglan

adaptery: C —316Ti, M20x1,5/6x%1 — mosiadz,
zawor blokowy — stal kwasoodporna 316ss

Szczegbtowe dane odnosnie parametrow zasilania oraz warunkéw pracy przetwornikow w
wykonaniu Ex dostepne sq w DTR przetwornika.

Dodatkowy spadek napiecia przy wtaczonym podswie-

tleniu wyswietlacza (dotyczy wersji ALW i N) 3V

Sygnat wyjsciowy 4...20 mA dwuprzewodowo
Rezystancja niezbedna do komunikacji > 240 Q Wykonania specjalne, certyfikaty
¢ Ex —wykonanie iskrobezpieczne
Rezystancja obciazenia Ricy= “zs[1 =Wy (nie dotyczy APR-2000GN)
00225A ¢ Barometr — wykonanie do pomiaru ci$nienia at-
gdzie Upmin — minimalne napiecie zasilania przetwornika mosferycznego. Zakres pomiarowy 800+1200hPa
w danym wykonaniu Dotyczy tylko APR-2000GN

Sposéb zamawiania
APR-2000G __ / | =+ | =+ | 1
Typ obudowy: ALW, PD, PZ, N f

Wykonania specjalne: Ex, Barometr
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»
|

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA

Przytacze procesowe: typ PCV lub typ C (nie dotyczy wersji N)

Osprzet montazowy:
adapter M20x1,5/26%1, przytaczka ¥4 NPT, zawory VM-3, VM-5, uchwyt AL

Przyktad: Przetwornik APR-2000G ztacze elektryczne konektorowe / zakres podstawowy 0 + 2500 Pa / zakres
nastawiony 0 + 250 Pa / przytacze procesowe typu C
APR-2000GPD /0 +2500Pa/0+250Pa/C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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