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Inteligentne przetworniki réznicy cisnien APR-2200

Wydanie 1/2011

v’ Liczne zastosowania, m.in. pomiar metoda hydrostatyczna:
poziomu w zbiornikach zamknietych, gestosci oraz granicy faz
AR D" " v Mozliwosé¢ konfiguracji poczatku i konca zakresu pomiarowego (réwniez
VoV “r -
COMMUNICATION PROTOCOL przez zadane 0|sn|en|e)
v Komunikacja cyfrowa Profibus PA
v’ Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA + protokét HART
v’ Blad podstawowy 0,1%, cyfrowa kompensacja btedéw dodatkowych
v Wykonanie iskrobezpieczne i ognioszczelne zgodne z dyrektywa ATEX
v’ Catkowicie spawana glowica pomiarowa przetwornika
gwarantujaca wieloletniag szczelnos¢ uktadu
= .
Przetwornik 7 KAP-03 | KAP-03Ex
z dwoma separatorami produkcji Aplisens
odlegtosciowymi

Separatory membranowe

Przetwornik
réznicy cisnien

Zwiniety
nadmiar kapilary

N

Wyprowadzenie
kapilary
w osi separatora

N

Przyktad pomiaru straty na filtrze

Zalecenia

Wykonanie przetwornika z dwoma separatorami odlegto-
Sciowymi zaleca sie do pomiaru rdznicy cisnien tam,
gdzie cisnienie hydrostatyczne cieczy manometrycznej w
kapilarach, zwigzane z rozstawem separatorow w pionie,
jest znacznie mniejsze niz zakres pomiarowy przetworni-
ka. Najlepsze wyniki metrologiczne uzyskuje sie przy

zastosowaniu mozliwie krotkich, jednakowych kapilar,
zakonczonych identycznymi separatorami. W takiej kon-
figuracji dodatkowe btedy temperaturowe zwigzane z
separacjg odlegtosciowg w jednakowym stopniu oddzia-
tujg na obie komory pomiarowe przetwornika roznicy
ci$nien, a zatem wzajemnie sie kompensuja.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik

z jednym separatorem bezposrednim

i drugim odlegtosciowym

Separator gorny odlegtosciowy ‘

Wyprowadzenie kapilary

z boku separatora yd

Kapilara mocowana
do prowadnicy

Zwiniety
nadmiar kapilary

Przetwornik
réznicy cisnien pd

L}
Separator dolny bezposredni /
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Przyktad pomiaru poziomu w zbiorniku cisnieniowym

Zalecenia

Przetwornik z separatorami: bezposrednim (potaczonym z plusowg komorg
pomiarowa) i odlegtosciowym (potaczonym z komorg minusowa) zaleca sig do
hydrostatycznych pomiaréw: poziomu, gestosci, granicy fazy oraz réznicy
ci$nien (przy zréznicowanej wysoko$ci punktéw poboru impulséw®).

W takiej konfiguracji przetwornika przy zmianach temperatury otoczenia
nastepujg rownoczesnie dwa przeciwstawne zjawiska. Z powodu rozszerzal-
nosci cieplnej zmienia sie objetosc, a zatem i gesto¢ cieczy manometrycznej
w kapilarze, powodujac zmiane ci$nienia hydrostatycznego zwigzanego z
rozstawem separatoréw w pionie.

Zjawisku temu przeciwdziata sprezysta reakcja membrany gérnego separato-
ra, przemieszczonej powstatg zmiang objetosci cieczy manometrycznej. Na

* Réznica w wysokosci punktow poboréw impulsow, przy ktérej cisnienie hydrostatyczne cieczy manometrycznej jest poréwnywalne lub wigksze niz zakres pomiarowy przetwornika.

podstawie doswiadczen i badan firma Aplisens dostarcza uzytkownikom
starannie dobrane membrany separatordw gwarantujace kompensacje
btedéw od zmian temperatury otoczenia.

Najlepsze wyniki metrologiczne uzyskuja zestawy wyposazone w separatory
kotnierzowe DN 80, DN 100, A 109, S-Comp lub separatory S-Mazut, S-DIN
lub S-Clamp o $rednicy co najmniej 65 mm, przy diugosci kapilary (1...1,3) x
(rozstaw separatoréw w pionie). Zaleca sie stosowanie jednakowych separa-
toréw na dolnym i gérnym przytaczu.

W przypadku pracy przetwornika APR-2200 w warunkach ujemnych cisnien
statycznych — mniejszych niz (-50) kPa zaleca sig zastosowanie wersji z
dwoma separatorami odlegto$ciowymi i montaz przetwornika ponizej dolnego
punktu poboru impulsu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przetwornik APR-2200. Przyktady wykonan

Obudowa aluminiowa
f'——‘Q@ z dtawnicg M20x1,5
¢ \ Stopien ochrony IP-66 lub IP-67
Typ APR-2200ALW

Separator
kompaktowy

typu S-CompK
M20x1,5 lub @51 | |

a Przetwornik APR-2200

050,265, 280 | | tubusowym S-T DN80

‘ || z jednym separatorem
Separator I bezposrednim i drugim

‘ higieniczny odlegto$ciowym.

| typu S-DIN K a Przyktad z separatorem

|

|

%l \ h % ‘ Ztacze elektryczne Puszka zaciskowa z dtawnicg
| ' || konektorowe DIN 43650 M20x1,5 i zaciskiem uziemiajgcym
| Separator Stopien ochrony IP 65 Stopien ochrony IP 66
| chemoodporny [l Typ APR-2200PD Typ APR-2200PZ
\

typu S-ChK I
F@_'I DN50, DN8O
[
- = :‘ f— N Kabel &6...9
\
g —— =T 5
| 263
\ [ [
| Separator tubusowy E[[ H Kabel &5..10
typu S-TK I PEELL LN
| DN50, DN80, |

DN100, A 109
[ ]

!

I @{b’g ) [
Te}
O 0|3
oY
~
345 Przetwornik APR-2200

Separator ptaski
typu S-PK

DN50, DN8O,
DN100, A 109

z dwoma separatorami
odlegtosciowymi.
Przyktad z separatorami
ptaskimi S-PK DN50

Uwaga: Wtasciwa konfiguracja kompletnego zestawu przetwornika, separatoréw, kapilar oraz wtasciwy dobor cieczy manometrycznej zalezy
od wielu czynnikéw, takich jak: wtasciwosci fizycznych i chemicznych oraz zakresu temperatur medium, rozstawu separatoréw w pionie,
zakresu pomiarowego oraz cisnienia statycznego, zakresu temperatur otoczenia, a takze warunkéw technicznych podtaczenia mechanicz-
nego separatoréw do urzgdzen cisnieniowych. Konsultanci firmy Aplisens pomoga Panstwu dobraé optymalny zestaw.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przeznaczenie, budowa

Przetwornik APR-2200 przeznaczony jest do pomiaru
réznicy cisnien gazow, par i cieczy tam, gdzie niezbedne
jest zastosowanie separatorow membranowych, a
punkty poboru impulséw cisnienia moga by¢ oddalone
od siebie o kilka metrow. Typowymi zastosowaniami sg
hydrostatyczne pomiary: poziomu w zbiornikach za-
mknigtych, gestosci i granicy fazy, a takze pomiary: strat
na filtrach, réznic cisnien miedzy czynnikami na paste-
ryzatorach itp. Oferowana rodzina separatorow umozli-
wia pomiar wigekszosci medidw. Elementem pomiaro-
wym jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzie-
lony od medium przez ukfad separacji odlegtosciowe;.
Specjalna konstrukcja gtowicy pomiarowej zapewnia
odporno$¢ na uderzenia cisnienia i przeciazenia do
4 MPa. Uktad elektroniczny znajduje sie w obudowie o
stopniu ochrony IP-65 (APR-2200PD) lub IP-66
(APR-2200 PZ i APR-2200ALW) lub IP-67 (wyk. spec.
APR-2200ALW)

GPLISEN >°

Konfiguracja
Mozliwo$¢ zmiany nastaw nastepujgcych parametréow metrolo-
gicznych:
¢ jednostki cisnienia, w jakich konfigurowany jest zakres,
¢ koniec i poczatek zakresu, stata czasowa,
+ charakterystyka inwersyjna (syg. wyjsciowy 20 + 4 mA).
Komunikacja
Konfiguracji i kalibracji przetwornika dokonuje sie za pomoca
komunikatora KAP-03, niektérych komunikatoréw (Hart) lub kom-
putera PC z wykorzystaniem konwertera RS-Hart i oprogramo-
wania konfiguracyjnego ,RAPORT-01" produkcji Aplisens lub
uniwersalnych narzedzi pracujgcych w $rodowisku WINDOWS
wykorzystujgcych biblioteki EDDL i DTM. Razem z programem
Raport-01 dostarczany jest program LINEARYZACJA ODCIN-
KOWA umozliwiajacy wprowadzenie do przetwornika 21-
punktowej nieliniowej charakterystyki uzytkownika.

Wymiana danych z przetwornikiem APR-2200 umozliwia dodat-
kowo: identyfikacje przetwornika, odczyt aktualnie mierzonej
wartosci réznicy cisnien, pradu wyjsciowego i % szerokosci za-
kresu.

Zakresy pomiarowe

Zakres Minimalna nastawialna Rozstaw Maksymalny nastawialny Dopuszczalne
podstawowy szerokos¢ zakresu separatorow zakres pomiarowy cisnienie
(FSO) pomiarowego w pionie z uwzglednieniem rzeczywistego rozstawu sep. w pionie (m) statyczne
-16+16  kPa 0,1 m H.O < 17 m [1,6 + (rozstaw sep. w pionie x 0,94)] m H.O 4 MPa
-50+50 kPa 0,5 m H.O <6 m [5 + (rozstaw sep. w pionie x 1,04)] m H,O 4 MPa
-160+200 kPa 1,5 m H,O <15 m [20 + (rozstaw sep. w pionie x 1,04)] m H,O 4 MPa
-160 + 1600 kPa 100 kPa <15 m 1600 kPa 4 MPa

UWAGA: Przedstawiony w tabeli maksymalny rozstaw separatoréw w pionie dotyczy pomiaru poziomu, gwarantujac mozliwo$¢ wyze-
rowania przetwornika przy pustym zbiorniku. Dla pomiaréw gestosci lub granicy fazy (cukrownictwo, przemyst chemiczny, rafinerie)

rozstaw separatoréw w pionie moze by¢ wiekszy.

Parametry metrologiczne
Btad podstawowy < +0,1% (FSO)
Pozostate parametry — zgodnie z kartg przetwornika
réznicy cisnien APR-2000ALW lub APR-2000.
Btedy od wptywu separacji — zgodnie z wtasciwg kartg
separatora w rozdziale Il (Separatory), w odniesieniu do
sep. odlegtosciowe;.
UWAGA: Dodatkowy bezwzgledny btad ,zera” od tem-
peratury otoczenia mozna kompensowaé konfigurujac
przetwornik, separatory i kapilary zgodnie z zaleceniami
opisanymi na stronach 38 i 39.
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...85°C
dla APR-2200ALW/EXxi -25...80°C
dla APR-2200ALW/Exd -25...75°C
Zakres temperatur mierzonego medium — zgodnie z
wilasciwg kartg separatora (sep. odlegtosciowa)
Parametry elektryczne - zgodnie z kartg prze-
twornika réznicy ci$nien APR-2000ALW lub APR-2000

Sposob zamawiania

APR-2200PD, APR-2200PZ
APR-2200ALW /__/

(opis str. 25, 30)

Wykonania specjalne:
Exi, Exd, 10 MPa, 16 MPa, inne — opis

Zakres podstawowy

Typ przetwornika T

) )

Potaczony z (+) strong przetwornika separator bezposredni
lub odlegtosciowy — kod zgodnie z wiasciwg kartg separatora

Materialy obudowy przetwornika — zgodnie z kartg
przetwornika réznicy cisnienn APR-2000ALW lub APR-2000
Materialy separatorow — zgodnie z kartami separatoréw
(Rozdziat Il1).

Wykonania specjalne, certyfikaty:
¢ Exi — wykonanie iskrobezpieczne
I11/2G

APR-2200PD i PZ €x) |G|\7|/1G|t5)in; ila IIC T4/T5/T6

11D Ex iaD 20 T110°C
APR-2200ALW @ I 1/2G Exia IlIC T4/T5

¢ Exd — wykonanie ognioszczelne (wylacznie APR-2200ALW)

APR-2200ALW Il 1/2G Exia/d IIC T6/T5
11 1/2D ExiaD 20/tD A21 T85/T100

¢ 10MPa, 16MPa — dopuszczalne cisnienie statyczne 10 lub 16MPa
¢ Niestandardowy zakres podstawowy przetwornika
¢ inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens,

Uktad potaczen
elektrycznych - zgodnie
A ze schematami przetwornikow
rodziny APR-2000 (str. 26 i 31)

Montaz elektryczny
Podtaczenie elektryczne przetwor-
nika najlepiej wykona¢ przewodem
ekranowanym typu skretka. Ko-
rzystnie jest przewidzie¢ w insta-

Potaczony z (=) strong przetwornika separator odlegto$ciowy

— kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat Ill — Separatory)

lacji miejsce do podtagczania ko-
munikatora.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Przyktad: Przetwornik roznicy cisnien APR-2200PD / wykonanie standard / zakres podstawowy -130 + 200 kPa / od strony
(+) separator bezposredni kotierzowy tubusowy DN80 PN40, tubus 100 mm / od strony (—) separator odlegto$ciowy

kotnierzowy ptaski DN80 PN40, kapilara 8 m

APR-2200PD / -130 + 200 kPa / (+) S-T — DN80; T =100 mm / (-) S-PK - DN80; K=8 m

APR-2200AL/Profibus PA

Komunikacja

Komunikacja z przetwornikiem odbywa sie na dwa sposoby:

O cyklicznie — przetwornik przesyta zmienng pomiarowg (4 bajty
IEEE 754) oraz status zawierajacy informacje o aktualnym stanie
przetwornika i wazno$ci pomiaru (1 bajt);

¢ acyklicznie — komunikacja ta uzywana jest do konfiguracji urza-
dzenia, umozliwia tez czytanie zmiennej pomiarowej oraz statusu.

Konfiguracja
Petna konfiguracja ustawien przetwornika, ustawienie trybu pracy
wys$wietlacza oraz zerowanie i kalibracja przetwornika w odniesieniu
do wzorcow cisnienia odbywa sie przy uzyciu oprogramowania PDM
(Process Device Manager) firmy Siemens. Wykorzystana jest przy
tym biblioteka EDD opracowana przez firme Aplisens do wspétpracy
z tym przetwornikiem.

Inne programy konfiguracyjne spotykane na rynku (np. Commuwin Il
firmy Endress + Hauser, narzedzia DTM/FDT) pozwalajg na konfigu-
racje przetwornika w zakresie komend podstawowych.

Do przetwornika APR-2200AL/Profibus PA dotaczany jest plik GSD
zawierajacy opis podstawowych witasciwosci urzgadzenia takich jak
predkos¢ transmisji, typ i format danych wyjsciowych, liste obstugi-
wanych funkcji dodatkowych. Plik GSD jest wymagany przez pro-
gram stuzacy do konfiguracji sieci i pozwala na poprawne podtacze-
nie urzadzenia do sieci Profibus. Do przetwornika APR-2200AL/
Profibus Pa moze zosta¢ uzyty uniwersalny plik GSD przeznaczony
do standardowych przetwornikéw ci$nienia zrobionych wedtug profilu
w rewizji 3. normy Profibus.

Przetwornik cisnienia APR-2200AL/Profibus PA nie posiada sprzeto-
wego przetacznika adresu urzadzenia. Adres ten moze by¢ ustawio-
ny za pomocg dostepnych programéw konfiguracyjnych.

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw cisnien w strefach zagrozonych wybuchem
dostepne sg przetworniki w  wykonaniu iskrobezpiecznym
& 11 1/2G Ex ia IIB T5.

Sposéb zamawiania

APR-2200AL/Profibus PA/___ |
A

A

Wykonania specjalne: Ex,
10 MPa, 16 MPa, inne — opis

W — obudowa z wyswietlaczem

Zakres podstawowy

Potaczony z (+) strong przetwornika separator bezposredni
lub odlegto$ciowy — kod zgodnie z wtasdciwg kartg separatora

Parametry metrologiczne
Blad podstawowy <+0,1% (FSO)
Pozostate parametry — zgodnie z kartg przetwornika réznicy
ci$nien APR-2000ALW.
Bledy od wplywu separacji — zgodnie z wiasciwg kartg
separatora w rozdziale lll (Separatory), w odniesieniu do
separacji. odlegtosciowej.
UWAGA: Dodatkowy bezwzgledny biad ,zera” od tempe-
ratury otoczenia mozna kompensowac¢ konfigurujac przetwor-
nik, separatory i kapilary zgodnie z zaleceniami opisanymi na
stronach 38 i 39.

Parametry elektryczne
Zasilanie (z segmentu couplera) 10,5...28 V DC
12,5 + 28 V DC — przy podswietlonym wyswietlaczu
15V DC — wersja Ex

Pobér pradu 14 mA
Parametry wyjsciowe
Sygnat wyjsciowy komunikacja cyfrowa Profibus PA

(zgodna z EN 50170)
slave

IEC61158-2

31,25 kBit/s
Manchester Il

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy  -25...85°C
dla wykonania Ex -25...80°C
Zakres temperatur mierzonego medium — zgodnie z wia-
Sciwg kartg separatora (sep. odlegtosciowa)

Funkcja w sieci PA
Warstwa fizyczna
Predkos¢ transmisji
Modulacja

Wykonania specjalne, certyfikaty
¢ Ex — wykonanie iskrobezpieczne
¢ 10 MPa, 16 MPa — dopuszczalne ci$nienie statyczne
10 lub 16 MPa
¢ Niestandardowy zakres podstawowy przetwornika
¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens,

I(-) Schemat pofaczen

I +_ I(+)
A

Potaczony z (—) strong przetwornika separator bezposredni lub odlegtosciowy
— kod zgodnie z wtasciwg kartg separatora (Rozdziat Il — Separatory)

A elektrycznych

PA- PA- PA+PA+

Wewnetrzny
zacisk
uziemiajacy

Przyktad: Przetwornik APR-2200AL/Profibus PA / wykonanie standardowe / obudowa
z wyswietlaczem / zakres podstawowy -50 + 50 kPa / od strony od strony (+) separator
odlegtosciowy kotnierzowy ptaski DN80 PN40, kapilara 3 m / od strony () separator

odlegtosciowy kotnierzowy ptaski DN80 PN40, kapilara 3 m

APR-2200AL/Profibus PA /W / -50 + 50 kPa / (+) S-PK DN80; K=3 m / (-) S-PK DN80; K=3 m

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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W celu uproszczenia dziatan matematycznych wprowadzmy wspotczynnik gestosci medium Xp.

Xp — pmedium

[9/cm’]

pwodyw4 C [g/cm3]

Poniewaz ngtosc wody w temp 4°C wynosi 1 g/cm zatem wspotczynnik gestosci Xp jest liczbowo réwny gestosci
medium wyrazonej w glcm Aby wyznaczy¢ cisnienie hydrostatyczne stupa cieczy w [mm H2O], wystarczy pomnozy¢
wysokos¢ stupa h [mm] przez wspétczynnik gestosci tej cieczy Xp. Ze wzgledu na tatwos¢ wyznaczenia cisnienia hydrosta-
tycznego w [mm H»QO] oraz mozliwos¢ konfigurowania przetwornika w tych jednostkach, w dalszej czes$ci, przy opisach
metod realizacji pomiaréw, postugujemy sie jednostkami cisnienia [mm H2O] oraz wspotczynnikiem gestosci Xp.

Konfiguracja przetwornika APR-2200 do realizacji pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku

Sformutowanie zadania pomiarowego:

Przetworzy¢ na zmiane sygnatu wyjsciowego od 4 do 20
mA zmiane poziomu cieczy o gestosci p = 0,87 g/cm w
zakresie od 0 do hpax.

H — rozstaw
sepgrgtoréw T
w pionie
0 <h < hpax ]
p =0,87 g/cm? P

4+20 mA

AP[FH !

1. Zamontowa¢ przetwornik w potozenie pracy na pu-
stym zbiorniku.

2. Podtaczy¢ przetwornik elektrycznie, zapewniajgc moz-
liwo$¢ komunikacji HART.

3. Podtaczy¢ komunikator KAP-03, zidentyfikowa¢ prze-
twornik i wybrac¢ funkcje ,konfiguracja”.

4. W menu konfiguracji wybrac ,parametry wyjsciowe”.
5. W menu parametry wyjsciowe:

a) zmieni¢ jednostki pomiaru na mm H2O w 4°C,

b) przez wpis liczby wprowadzi¢ poczatek (Xp x
hmin [mMm]) i koniec zakresu pomiarowego (Xp x
himax [mm]), odpowiednio: 0 i (0,87 hmax [mm]),

c) w celu skompensowania cisnienia hydrostatyczne-
go cieczy manometrycznej nalezy ustawi¢ poczatek
zakresu pomiarowego przez zadane ci$nienie;
przetwornik bedacy pod dziataniem wytgcznie ci-
Snienia cieczy manometrycznej (zbiornik pusty)
przesunie poczatek i koniec zakresu pomiarowego,
kompensujgc warto$¢ tego cisnienia.

Skonfigurowany w ten sposob przetwornik jest gotowy do
realizacji przedstawionego zadania pomiarowego.

Jesli brak mozliwosci opréznienia zbiornika przy konfigu-
racji przetwornika, cisnienie hydrostatyczne cieczy ma-
nometrycznej nalezy obliczy¢ mnozac wielko$¢ rozstawu
separatorow w pionie przez wspotczynnik gestosci oleju
w kapilarach. Wartosci poczatku i konca zakresu nalezy
wprowadzi¢ przez wpis liczby z uwzglednieniem obliczo-
nego cisnienia hydrostatycznego:
Poczatek [mm H20] = —H [mm] x Xpoleju sil.
Koniec [mm H0] =

= hmax [mm] X Xpmierzonej cieczy — H [mm] X Xpoleju sil.

Poleju sii. typu DC-550 wynosi 1,068 g/cm
Poleju sit. typu AK-20 wynosi 0,945 g/cm

Konfiguracja przetwornika APR-2200 do realizacji pomiaru gestosci cieczy

H =3000 mm
0,6 <p[g/cmd <1,2
Poleju sil. = 1,068 g/Cm3

4-20mA | I -
AP[FH '

Sformutowanie zadania pomiarowego:

Przetworzy¢ na zmiane sygnatu wyjsciowego od 4 do 20
mA zmlanQ gestosci C|eczy w zakresie od pPmin = 0,6
g/cm do Pmax = 1,2 g/cm przy rozstawieniu separatorow
w pionie na odlegtos¢ H = 3000 mm. Uklad separacji
nape’rnlono olejem typu DC-550 o gestosci poleju si. =
1,068 g/cm

1. Obliczy¢ warto$¢ poczatku zakresu pomiarowego z
zaleznos$ci: Himm) % (Xpmin — XPoleju sil.) =
= 3000 % (0,6 — 1,068) = —1404 [mm H»0]

2. Obliczy¢ wartos¢ konca zakresu pomiarowego z za-
leznosci: H[mm] X (XPmax — Xpoleju sil.) =
= 3000 x (1,2 — 1,068) = 396 [mm H,0]

3. Wyzerowa¢ przetwornik przy utozeniu separatoréw na
jednym poziomie.

4. Zamontowa¢ przetwornik w potozenie pracy.

5. Podtaczy¢ przetwornik elektrycznie, zapewniajgc moz-
liwos¢ komunikacji HART.
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6. Podtaczyé komunikator KAP-03, zidentyfikowac
przetwornik i wybraé funkcje ,konfiguracja”.
7. W menu konfiguracji wybra¢ ,parametry wyjsciowe”.
8. W menu parametry wyjsciowe:
a) zmienic¢ jednostki pomiaru na mm H,O w 4°C,
b) przez wpis liczby wprowadzi¢ obliczone wartosci
poczatku (—1404) i konca (396) zakresu pomiaro-
wego.

Skonfigurowany w ten sposéb przetwornik jest gotowy do
realizacji przedstawionego zadania pomiarowego. Uwa-
ga: Jezeli istnieje mozliwos¢ zapetnienia przestrzeni
miedzy separatorami ciecza o gestosci odpowiadajace;j
poczatkowi zakresu pomiarowego, to poczatek zakresu
pomiarowego przetwornika mozna ustawi¢ przez zadane
ci$nienie.

Pomiar granicy faz

Wysokosci granicy faz cieczy o réoznych gestosciach wy-
znacza sie mierzac srednig gestos¢ medium miedzy se-
paratorami.

Przyktad:

Obliczy¢ wartosci poczatku i konca zakresu pomiarowe-
go przetwornika APR-2200 skonfigurowanego do pomia-
ru wysokosci granicy faz w zakresie od 0 do 1000 mm
miedzy cieczg o gestoscip1=0,7 g/cm3 a ciecza o ge-
stosci p2=1,0 g/cm3, przy rozstawie separatoréw w pio-
nie H = 1600 mm. W ukfadzie separacji zastosowano olej
DC-550 o gestosci 1,068 gicm?®.

H=1600 mm

0<h <1000 mm
p1=0,7 g/cm? —
p2 = 1,0 g/cm?
Poleju sil. = 1,068 g/cm3 P1

4+20 mA | I —
AP[+H

P2

Wyznaczenie poczatku zakresu pomiarowego polega na
obliczeniu réznicy cisnien ustalajacej sie na przetworniku
przy napetnieniu zbiornika wytgcznie cieczg lekka;:

1600 [mm] x (0,7 — 1,068) = -588,8 [mm H.0]

Wyznaczenie konca zakresu polega na dodaniu przyro-
stu cisnienia spowodowanego pojawieniem si¢ metrowe-
go stupa ciezszej cieczy:
-588,8 [mm H20] + (1,0 — 0,7) x 1000 [mm] =
=-288,8 [mm H20]

Wydanie 1/2011

Uwagi dodatkowe

Korekcje ustawien przetwornika mozna prowadzi¢ w od-
niesieniu do wynikéw laboratoryjnych pomiaréw gestosci
probek mierzonej cieczy. Potrzeba taka wystepuje naj-
czesciej wtedy, gdy pomiar realizuje sie na odcinku ruro-
ciggu, w ktorym predkos¢ przeptywu mierzonej cieczy
dochodzi do kilku m/s.

Zwiekszenie rozstawu separatorow w pionie powoduje
wzrost szerokos$ci zakresu i czesto poprawia doktadnosé
pomiaru.

Przy projektowaniu wielkos$ci rozstawu separatorow trze-
ba zapewni¢, by warto$¢ roznicy cisnien, ktéra ustali sie
na przetworniku, miescita sie w granicach zakresu pod-
stawowego.

Maksymalny rozstaw separatoréw w pionie (H) zalezy od
zakresu podstawowego przetwornika oraz granicznych
wartosci gestosci mierzonej cieczy (Pmin; Pmax)-

Jesli Pmin < Poleju si. < Pmax, 10 rozstaw separatoréw H po-
winien spefnia¢ nastepujgce warunki:

dolna granica zakresu [mm H,O]
Xpmin - Xpoleju sil.

H[mm] <

goérna granica zakresu [mm H,QO]
Xpmax - Xpoleju sil.

H[mm] <

Przyktad:

Okresli¢ maksymalny rozstaw separatorow w pionie dla
przetwornika APR-2200/-10 =+ 10 kPa przy pomiarze
gestosci cieczy w zakresie od 0,6 do 1,2 g/cm3. W ukta-
dzie separacji zastosowano olej silikonowy AK-20 o ge-
stosci 0,945 g/lcm®.

Dolna granica zakresu przetwornika wynosi

—10 kPa = -1020 mm H0
-1020

0,6 -0,945

H [mm] < 2957

-1020

H [mm] <
-0,345

H [mm] <

Gorna granica zakresu przetwornika wynosi
+10 kPa = 1020 mm H20

H [mm]sﬂ = H [mm]sﬁ
1,2-0,945 0,255

H [mm] < 4000

W podanym przyktadzie oba warunki spetnia rozstaw
separatoréw nie wiekszy niz 2957 mm.
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