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Przetworniki cisnienia PC-29A i PC-29B

niskoenergetyczny, niskonapieciowy

v’ Dowolny zakres od
0 + 2,5kPa do 0 + 100MPa

v’ Certyfikaty: ATEX, IECEXx

Przytacza
elektryczne

Kabel &6...9
=

Typ PD

Stopien ochrony IP65

Ztgcze elektryczne

konektorowe

Kabel @5...10

Typ PZ

Stopien ochrony IP66
Puszka zaciskowa

z dtawnicg M201,5

Niebieski (WYJSCIE)
Czarny (-)

=

Zielony (EKRAN)
Czerwony (+)

Typ PK

Stopien ochrony IP67
Przytacze elektryczne kablo-
we, potgczenie z atmosferg
przez kapilare znajdujaca sie
w kablu, dtugo$¢ kabla 3m

(o ile nie zamoéwiono inaczej).
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PRZETWORM|
Numer fabrya;
Zakres pomiany
Sygnat wy geird
Zasilanie
M20%1,5

—=
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Przeznaczenie

Przetworniki cisnienia PC-29A i PC-29B przeznaczone
sg do pomiaru cis$nienia, podcis$nienia i cisnienia ab-
solutnego: gazoéw, par i cieczy. Charakteryzujg sie ni-
skim poborem energii (PC-29A) oraz niskim napieciem
zasilania (PC-29B).

Znajdujg zastosowanie m.in. w przemysle goérniczym —
w pomiarach cisnienia w instalacjach hydraulicznych
obwodéw $cianowych, a takze w instalacjach hydrau-
licznych maszyn goérniczych takich jak kombajny $cia-
nowe i chodnikowe.
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Typ M

Kréciec M20x1,5, otwoér 04
Typ G1/2

Krociec G1/2", otwér &4

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czuj-
nik krzemowy oddzielony od medium przez membrane
separujacy i wybrang ciecz manometryczna.

Zalany silikonem uktad elektroniczny znajduje sie w
obudowie o stopniu szczelnosci od IP 65, IP 66 lub
IP 67 w zaleznosci od zastosowanego przytacza elek-
trycznego. 1
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Kalibracja
Uzytkownik za pomocg potencjometréw ma mozliwosé
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10% bez inte-
rakcji nastaw.
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Montaz

Ze wzgledu na niewielkg mase, przetwornik mozna
montowac¢ bezposrednio na obiekcie. W przypadku
pomiaru ci$nienia pary lub innych medidéw gorgcych
nalezy zastosowac rurke syfonowag lub impulsowa.
Zastosowanie zaworu manometrycznego przed prze-
twornikiem utatwia montaz, umozliwia zerowanie lub
wymiane przetwornika w czasie pracy obiektu.
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Typ P

Kréciec M201,5, otwor 312
Typ GP

Kréciec G1/2", otwér 12
2,5kPa<p<35MPa

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw cisnien w strefach zagrozonych wybu-
chem dostepne sa przetworniki w wykonaniach iskro-
bezpiecznych:
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ATEX
11 1/2G Ex ia IIB T5 I11/2G Exia lIC T5
PC-29A:E) 'mron ' PC-29B: € w1 Exia |
IECEXx Typ W
Exia lIB T5/T6 Exia lIC T5/T6 25MPa < p < 60MPa

PC-29A: Exial Ma , PC-29B: Exial Ma
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Zigcze wtykowe goérnicze
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Dane techniczne
Standardowe zakresy pomiarowe: (0 =-100; -40; -10; 10; 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6; 16; 25; 40; 60; 100) MPa
Cisnienie absolutne: (0 + 40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5; 6) MPa

Manowakuometry: (-100 + 100); (-100 + 250); (-100 + 600) kPa
Dowolne zakresy pomiarowe

o szerokosciach w przedziatach: 2,5 kPa...100 MPa (nadcisnienie, podcisnienie); 40 kPa...8 MPa (cisnienie absolutne)

Parametry metrologiczne

Szerokos¢ zakresu pomiarowego
10 kPa 40 kPa 100 kPa...100 MPa
Dopuszczalne przecigzenie 100 kPa 250 kPa 4 x zakres
(powtarzalne — bez histerezy)* maks. 120 MPa
Przecigzenie uszkadzajgce 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 200 MPa
Btad podstawowy 0,3% 0,2%
(0,16% — wykonanie specjalne)
Stabilno$¢ dlugoczasowa 0,2% / rok 0,1% / rok
Btad temperaturowy typowo 0,3% / 10°C typowo 0,2% / 10°C
maks. 0,4% / 10°C maks. 0,3% / 10°C
Histereza i powtarzalno$é 0,05%
Zakres temperatur kompensac;ji -10...80°C

Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40 + 80°C

Zakres temperatur mierzonego medium -40 + 120°C — pomiar bezposredni

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem rurki impulsowej
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce impulsowej lub w poblizu krééca przetwornika

Materiaty

Kréciec i membrana 00H17N14M2 (316Lss)
Obudowa OH18N9 (304ss)

Parametry elektryczne

PC-29A
Zasilanie 8 =+ 14,1V DC (12V DC nominalne)
Sygnat wyjsciowy 0 +5V; 0,5 + 4,5V (polecany dla wykonan gérniczych)
PC-29B
Zasilanie 33vDC, 45VvVDC
Sygnat wyjsciowy 0+2,5YV, 0+3,3V
Rezystancja obciazenia R > 20kQ
Pobor pradu ok. 2mA

Inne wartosci sygnatéw wyjsciowych po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
Szczegotowe dane odno$nie parametréw zasilania oraz warunkow pracy przetwornikow w wykonaniu Ex dostepne sa w DTR przetwornika.

Sposoéb zamawiania Schemat potaczen
elektrycznych
PC-29A
PC-29B/__[___ | | | a (R)
[ Y T = 5 N
Ex — wykonanie iskrobezpieczne = | @ 0+ U
& J
Zakres pomiarowy ga <t
2 Zasilanie
Sygnat wyjsciowy a + o
Typ przytacza elektrycznego: PD, PZ, PK
Typ kroéca: M, G1/2, P, GP, W

Przyktad: Przetwornik PC-29A / wykonanie Ex / zakres 0 + 100 kPa / sygnat wyjsciowy 0,5 + 4,5V /
| typ przytacza elektrycznego PK / kréciec W

PC-29A/Ex/0+100kPa/0,5+4,5V/PK/W
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