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Miedzysystemowy przetwornik cisnienia

Kalibracja
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Wykonanie specjalne PD
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Ztgcze konektorowe DIN 43650

Stopien ochrony obudowy IP 65

PM-22

v' Sygnat wejsciowy 20 - 100 kPa
v Sygnat wyjsciowy 4 = 20 mA
v Blad podstawowy 0,16%

Przeznaczenie

Przetwornik PM-22 przeznaczony jest do przetwarzania standardowego
sygnatu pneumatycznego 20 + 100 kPa na standardowy sygnat elektryczny
4 + 20 mA w systemie dwuprzewodowym. Typowym zastosowaniem prze-
twornikébw miedzysystemowych jest zamiana sygnatéw pneumatycznej
aparatury pomiarowej pracujgcej na obiekcie na sygnaty elektryczne spet-
niajgce wymagania aparatury czesci centralnej, np. sterownikéw progra-
mowalnych, regulatoréw elektronicznych itp.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjna struktura krzemowa. Do
podtgczenia sygnatu wejSciowego stuzy krociec z koncowkg zaciskowg
przystosowang do wspotpracy z elastyczng rurkg @6x1. Sygnat wyjsciowy
wyprowadzony jest na kostke zaciskowg umozliwiajaca podigczenie prze-
wodow o przekroju do 1,5 mm?.

Kalibracja
Za pomocg potencjometrow uzytkownik ma mozliwosé zmiany ,zera” i za-
kresu w granicach do 10% bez interakcji nastaw. Dostep do potencjome-
trow znajduje sie pod gumowym koreczkiem w gornej czesci obudowy
przetwornika.

Dane techniczne

Btad podstawowy 0,16% (dla wykonan standardowych)
Histereza i powtarzalnos¢ 0,05%
Biad temperaturowy 0,2% /10°C
Zakres temperatur kompensacji 0...50°C
Dopuszczalne przecigzenie 250 kPa (dla wykonania standardowego)
Zasilanie 10,5...36 V DC
Rezystancja obciazenia R[Q] < U VI=10,5V
0,02A

Biad podstawowy
dla zakresu 0 +1 kPa 0,6%

Sposo6b zamawiania

Wykonanie standardowe
(WE 20 + 100 kPa, WY 4 + 20 mA, kostka zaciskowa): PM-22

Wykonanie specjalne: PM-22 | |+
A

PD - ztagcze konektorowe DIN 43650

Zakres pomiarowy o szerokosci od 1 kPa do 200 kPa
(nadcisnienie, podcisnienie)
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