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Przetwornik réznicy c
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Przytacze elektryczne kablowe
Typ PK

Stopien ochrony IP 67

Dtugos¢ kabla 3 m

(o ile nie zamowiono inaczej)
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Przyktad podtgczenia impulsu

Uszczelka ptaska

—

otwér montazowy M6><7/"
102

tacznik prosty z nakretkg typu C
PN-82/M-42306

v' Dowolny zakres od 0 - 1 kPa do 0 =+ 2,5 MPa

v Certyfikaty: ATEX, PZH

Przeznaczenie
Przetwornik PR-28 przeznaczony jest do pomiaru rézni-
cy cisnien gazdw, par i cieczy.

Budowa
Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy oddzielony od medium przez membrany se-
parujace i wybrang ciecz manometryczng. Uktad elek-
troniczny znajduje sie w obudowie o stopniu ochrony IP
65 lub IP 67 w zaleznosci od zastosowanego przytacza
elektrycznego.

Kalibracja
Uzytkownik za pomocg potencjometrow ma mozliwo$é
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10% bez inte-
rakcji nastaw.

Montaz
Ze wzgledu na niewielkg mase przetwornik mozna mon-
towac bezposrednio na rurkach impulsowych. Przy mon-
tazu na konstrukcji mozna wykorzysta¢ gwintowany otwor
M6x7. Do montazu w dowolnej pozycji na rurze 25 pro-
ponujemy gotowy zestaw produkcji Aplisens.

Zastosowanie zawordw troj- lub pieciodroznych pozwala
na ,zerowanie” przetwornikdw na obiekcie oraz obstuge
tras impulsowych (odwadnianie, odpowietrzanie).

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiardw réznicy cisnien w strefach zagrozonych wy-
buchem dostepne sa przetworniki w wykonaniu iskrobez-
piecznym I 1/2G Ga/Gb Ex ia IIC T4/T5/T6
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111D Ex iaD 20 T105°C
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Dane techniczne

Standardowe zakresy pomiarowe: (0 +40; 100; 250; 600) kPa; (0 + 1; 1,6; 2,5) MPa; (-10 = 10; -100 + 100) kPa
Dowolne zakresy pomiarowe o szerokosciach w przedziale: 1 kPa...2,5 MPa
Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
10 kPa 40 kPa 100 kPa...2,5 MPa
Dopuszczalne cisnienie statyczne
Dopuszczalne przeciazenie 100 kPa 250 kPa 6 x zakres,
; maks. 4 MPa
(powtarzalne — bez histerezy)
Przecigzenie uszkadzajace 200 kPa 500 kPa 8 x zakres, maks. 10 MPa
Btad podstawowy 0,4% 0,25%
o typowy 0,3% typowy 0,2%
Blad temperaturowy na 10°C maksymalny 0,4% maksymalny 0,3%
Histereza i powtarzalno$¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensagc;ji 0...70°C

UWAGA: Realizacja pomiaru réznicy cisnien w warunkach cisnienia statycznego wyzszego niz dopuszczalne przecigze-
nie przetwornika jest ryzykowne. W takiej sytuacji polecamy zastosowanie przetwornikow APR-2000 lub PR-54 produkcji
Aplisens odpornych na przecigzenie petnym cisnieniem statycznym 4 MPa.

Warunki pracy Parametry elektryczne
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...80°C Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C 0+ 10V trzyprzewodowo
pomiar bezposredni Zasilanie 10,5...36 VDC (Ex 12...28 V)
ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem rurki impulsowe;j — system dwuprzewodowy
UWAGA: nie wolno dopuscié do zamarznigcia medium w rurce impulsowej lub 15...30 V DC - system trzyprzewodowy
w poblizu krééca przetwornika Btad od zmian napiecia zasilania 0,005% /V
Materiaty Szczegblowe dane odnonie parametréw zasilania oraz  warunkéw
L2 . pracy przetwornikéw w wykonaniu Ex dostepne sa w DTR przetwornika.
Krééce i membrany 00H17N14M2 (316Lss)
Obudowa O0H18N9 (304ss)
. L u_[V]-10,5V
Rezystancja obcigzenia R[Q] < Y [VI=10.5V
(dla wyjscia pradowego) 0,02 A

Rezystancja obcigzenia R >5kQ
(dla wyjscia napigciowego)
Wykonania specjalne, certyfikaty:
Ex - wykonanie iskrobezpieczne
MR - wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV
PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny
inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Schematy potaczen
elektrycznych

Sposoéb zamawiania

PR-28/ | + | |
iy \ A

Wykonania specjalne:
Ex, MR, PZH, inne — opis

Poczatek zakresu pomiarowego — odniesiony
do minimum sygnatu wyjsciowego

Koniec zakresu pomiarowego — odniesiony
do maksimum sygnatu wyjsciowego

Typ przytacza elektrycznego: PD, PK

Sygnat wyjsciowy: 4 + 20 mA lub 0 + 10 V

Przyktad: Przetwornik réznicy cisnien PR-28 / wykonanie iskrobezpieczne / zakres 0 + 600 kPa / przytacze
elektryczne kablowe, dtugo$¢ kabla 4,5 m / sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA
PR-28 / Ex/ 0 + 600 kPa / PK (kabel 4,5 m) /4 + 20 mA
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