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Przetwornik réznicy c
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PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN PR-54. @51

Numer fabryczny ~ XXXXXXX

Zakres pomiarowy 0..16 kPa

Sygnat wyjéciowy 4..20 mA

Zasilanie 105..36V

Przyktad podtaczenia impulsu
Uszczelka ptaska
tacznik prosty
z nakretka typu C swar 2 15
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PRZETWORNIK ROZNICY CISNIEN PR-54

Numer fabryczny
Zakres pomiarowy 0..16 kPa

185

Sygnal wyjsciowy 4..20mA
Zasilanie 105..36V

41,3

94,5

PR-54 z kr6¢cami typu P
Dopuszczalne cisnienie statyczne 4 MPa

PR-54 wykonanie z odpowietrzanymi pokrywami
typu C do montazu z zaworem blokowym
Dopuszczalne cisnienie statyczne 25 MPa

v' Odpornos¢ na przeciazenia petnym cisnieniem statycznym 25 MPa
v Dowolny zakres od 0 ~ 2 kPa do 0 + 1600 kPa
v' Dowolny standard sygnatu wyjsciowego

v' Atest PZH

v' Membrany ze stopu Hastelloy C 276

Przeznaczenie
Przetwornik PR-54 przeznaczony jest do pomiaru réznicy
cisnien gazow, par i cieczy.
Budowa

Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny czujnik
krzemowy oddzielony od medium przez membrany sepa-
rujace i wybrang ciecz manometryczng. Specjalna kon-
strukcja glowicy pomiarowej zapewnia odporno$¢ na
uderzenia cis$nienia i przecigzenia do wartosci maksy-
malnego cisnienia statycznego. Ukiad elektroniczny
znajduje sie w obudowie o stopniu szczelnosci IP 54.
Przytacze elektryczne stanowi ztgcze konektorowe DIN
43650.

Kalibracja
Uzytkownik za pomoca potencjometréw ma mozliwosc
zmiany ,zera” i zakresu w granicach do 10% bez interak-
cji nastaw. Dostep do zewnetrznej regulacji ,zera” znaj-
duje sie pod gumowym koreczkiem w gérnej czesci obu-
dowy przetwornika. Kalibracja szerokosci zakresu jest
mozliwa po zdjeciu podstawy konektora.

Montaz
Przetwornik w wykonaniu ekonomicznym (P), ze wzgledu
na niewielkg mase, mozna montowa¢ bezposrednio na
rurkach impulsowych. Do montazu w dowolnej pozycji na
rurze <25 proponujemy uchwyt produkcji Aplisens
(uchwyt 25, str. 81).

Przetwornik w wykonaniu z przylgczem procesowym
typu C mozna montowac¢ bezposrednio do zaworu blo-
kowego tréj- lub pieciodrogowego. Polecamy zmontowa-
ne fabrycznie przetworniki z zaworami blokowymi typu
VM-3 lub VM-5 (str. 70). Przetwornik bez bloku zaworo-
wego mozna montowaé w dowolnej pozycji na rurze 2"
lub $cianie wykorzystujac uchwyt C-2" (str. 81).

Do pomiaru pozioméw medidw wymagajacych specjal-
nych przytaczy procesowych w zbiornikach zamknietych
(przemyst chemiczny, cukrownictwo itp.) przetwornik jest
wyposazany w jeden z separatoréow produkciji Aplisens.
Zestawy przetwornikdw rdznicy cisnien z separatorami
przedstawiono w dalszej czesci katalogu.

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl



Wydanie 12011 GPLISEN >°

Dane techniczne
Dowolne zakresy pomiarowe o szerokosciach w przedziale: 2...1600 kPa

Parametry metrologiczne

Szerokos$¢ zakresu pomiarowego
10 kPa | 100 kPa 200kPa | 1600 kPa

25 MPa (4 MPa dla przytacza typu P)
— rownowazne dopuszczalnemu cisnieniu statycznemu

Dopuszczalne przecigzenie

Btad podstawowy 0,4% 0,25%

o typowy 0,3% typowy 0,2%
Blad temperaturowy na 10°C maksymalny 0,4% maksymalny 0,3%
Bfad ,zera” od cisnienia statycznego* 0,1% /1 MPa
Histereza i powtarzalnosc¢ 0,05%
Zakres temperatur kompensacji 0...70°C

* btad ten moze zosta¢ wyeliminowany przez wyzerowanie przetwornika w warunkach ci$nienia statycznego

Warunki pracy Parametry elektryczne
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...80°C Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C 0 + 20 mA trzyprzewodowo
pomiar bezposredni 0 + 10V trzyprzewodowo

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatora membranowego lub rurki Zasilanie 10,5...36 V DC — system dwuprzewodowy
impulsowej 15...30 V DC - system trzyprzewodowy
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce impulsowej lub
w poblizu kré¢ca przetwornika Blad od zmian napiecia zasilania 0,005% / V

Konstrukcja Rezystancja obcigzenia R[Q]< Uy V=105V
Materiat kr6écow (typu P) 00H17N14M2 (316Lss) (da wyiécia pragowego) 0.02A
Materiat pokryw (typu C) H17N14M2 (316ss) Rezystancja obciazenia R >5 kQ
Material membran Hastelloy (C276) (dla wyjscia napigciowego)
Materiat obudowy 0H18N9 (304ss)
Stopien ochrony obudowy IP 54

Wykonania specjalne, certyfikaty:

PZH - atest Panstwowego Zakfadu Higieny Schematy potaczen
Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu

(dotyczy zakresow < 100 kPa) elektrycznych

inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens —— D\
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do minimum sygnatu wyj$ciowego N — | 2ostlac
Koniec zakresu pomiarowego — odniesiony e /,{\
do maksimum sygnatu wyj$ciowego o N
3 0+10V
Standard sygnatu wyjsciowego | @ ]
Przytacze procesowe: kro¢ce — typ P, pokrywy — typ C - 1 - _
lub separator — kod zgodnie z kartami separatoréw \\;o +| Zasilacz

Polecamy zasilacz ZL-25 produkcji Aplisens

Przyktad: Przetwornik réznicy cisnien PR-54 / wykonanie standardowe / zakres 0 + 16 kPa / sygnat wyjsciowy
4 + 20 mA inwersyjny / separator kotnierzowy tubusowy DN80, dtugos¢ tubusa 100 mm
PR-54/16 +0kPa/4+20 mA/S-T-DN80/T =100 mm
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