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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. UWAGI WSTEPNE

Przed przystapieniem do zainstalowania i uruchomienia laczni-
ka nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z ,,/nstrukcjq obstugi". Prawi-
dlowy dobor facznika do wymaganych parametrow i prawidlowa
obstuga zapewniajg jego dlugoletnig i niezawodna prace. Wyso-
kie walory uzytkowo-eksploatacyjne facznikow LCA, o wypré-
bowanej konstrukcji i opanowanej technologii gwarantuja po-
prawng eksploatacjg, jezeli wymagania zawarte w , Instrukcji
obstugi” beda przestrzegane w calym okresie uzytkowania. Przed
opuszczeniem przedsigbiorstwa kazdy facznik poddawany jest
badaniom zgodnie z obowigzujacymi normami.

1.2. GWARANCJA

Przedsigbiorstwo udziela gwarancji na lacznik wg warunkow

okreslonych w ,,Karcie gwarancyjnej”. Gwarancja wygasa, gdy:

- nastapilo uszkodzenie lacznika w transporcie, przy magazy-
nowaniu i instalowaniu,

- tacznik nie jest zainstalowany i obstugiwany zgodnie
z niniejszg instrukcja.

1.3. PRZEZNACZENIE 1 BUDOWA

Laczniki LCA s3 przeznaczone przede wszystkim do sterowa-
nia silnikow indukcyjnych pradu przemiennego w kategorii pracy
AC-3 (wg normy PN-92/E 06150/41). Laczniki LCA steruja
urzgdzeniami ciSnieniowymi, utrzymujac cinienie czynnika w
statych okre$lonych granicach.



1.3.1.Budowa

bLaczniki s3 wykonane jako trzytorowe lub jednotorowe
dwuprzerwowe rozlgczniki manewrowe pradu przemiennego,
niskonapieciowe mechanizmowe.

Facznik cisnieniowy typu LCA stanowi odmiang stycznikowa
rozwierng. Podstawa, korpus, szczeka ruchoma 1 nieruchoma sg
wykonane z tworzyw wzmocnionych wloknem szklanym.

Czgsc1 przewodzace prad elektryczny sa wykonane ze stopu
metali niezelaznych.

Miedziane zestyki maja nakladki ze srebrotlenku kadmu. Obu-
dowa lacznika jest wykonana z poliweglanu.

Pozostale metalowe czesci pokryte sq galwaniczng powloka anty-
korozyjna.

2. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
2.1. WARUNKI PRACY

Laczniki sg przystosowane do instalowania w pomieszczeniach
zamknigtych wolnych od pytow, gazéw 1 par wybuchowych lub
chemicznie czynnych.

Dopliszczalna wysokosC instalowania nie moze by¢ wigksza
niz 2000 m n.p.m. Najwyzsza szczytowa temperatura otoczenia
wynosi +40°C, najwyzsza srednia w ciggu doby +35°C, najnizsza
-5°C.

Najwyzsza wilgotnos¢ wzgledna moze dochodzi¢ do 50% przy
temperaturze otoczenia +40°C 1 do 90% przy temperaturze oto-
czenia +20°C.

L acznik podczas pracy powinien byC ustawiony pokrywa ku
gorze. Odchylenie gtownych osi tacznika od pionu nie moze by¢
wieksze niz 5°.



Stopien ochrony IP 430:
- ochrona od cial obcych 1 wody wg PN-92/E-08106
- ochrona od narazen mechanicznych wg PN-90/E-06150/10
a) 10 m/s® - przy przyspieszeniach ciaglych i drganiach
sinusoidalnych o czgstotliwosci od 5 do 50 Hz;
b) 20 m/s’ - przy wstrzasach.
2.2. NORMY
F.acznik spelnia wymagania:
- PN-90/E-06150/10,
- PN-92/E-06150/41,
- oraz warunkow technicznych producenta L. 3B.4/2.
2.3. DANE TECHNICZNE

Znamionowe napigcie izolacji -380V
Czestotliwos¢ znamionowa -50 Hz 160 Hz
Znamionowy prad ciaghy* -16 A
Znamionowe napi¢cie probiercze izolacji -25kV
Znamionowy prad cieplny -16 A
Znamionowa czgstotliwosc potgczen (doryweza) - 360 cykli
taczeniowych
na godzine w
ciggu 2 minut
Trwalo$¢ mechaniczna - 1-10°cykli
przestawienio-
wych

Minimalna temperatura czynnika napgdowego - 0°C

Maksymalna temperatura czynnika nap¢dowego - +40°C

Rodzaj czynnika napedowego - woda czysta,
powietrze, ole)
Maszynowy -
wg
PN-8B/C-96071
Ole) transfor-

matorowy - wg
PN-90/C-96058



cisnienie probiercze LCA.1

ciSnienie probiercze LCA.2

ciS$nienie probiercze LCA.3

maksymalna pr¢dkos$¢ zmian cisnienia

minimalna pr¢dkos¢ zmian ci$nienia
Przekroje przewodéw przylaczeniowych

Diawiki izolacyjne

(przy instalowaniu dopasowa¢ podkladki

1 uszczelki do przewodow przylaczeniowych)
Masa tacznika LCA

- 0,525 Mpa
- 1,025 MPa
- 1,400 Mpa
- 0,05 MPa/s
- 0,001 MPa/s

- min. 1,5 mm’
- maks. 4 mm®

- Wd P16 wg
BN 72/3068-15

-045kg



Znamionowe parametry pracy

e dane uzupelniajgce tabliczk¢ znamionowg

Znamionowe | Znamionowe Kiicacit Znamionowa | Znamionowa | Mocsilnikéw |  Wzgledny
napigcie prady trwalodé Czestosd sterowanych czas przeply-
__lgczeniowe lgczeniowe | prae | laczeniowa Lﬁa{ﬁ zwykla nio
Cykle Cykli taczenio-
A% A - aczeniowe wych/godz. kW %
220 8,7 h 6 2,2
380 8.4 AC-3 0,25-10 120 4.0 40
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Rys. 1 Wykaz zakresu ci$nien
1) Przyklad odczytu
P..=0,52;0,53,0,54; ... 0,79 MPa
P,,;= 1,0 Mpa
AP,.;,— minimalna strefa nieczulosci
(réznica cisnienia wyljczania | maksymalnego dénienia zalaczania)




24. PARAMETRY CZYNNIKA NAPEDOWEGO

Zakresy ci$nien (Mpa)
LCA.1 LCA.2 f LCA.3
Zalgczanie Zalaczanie Zalaczanie
od & P do od 4—P do od @——p do
od 0,1 0,05 0,05
+ A 015 005 0,09 od 0.2 01 0,1 od 03 015 0,15
s 0,2 0,08 0,14 A 025 01 015 A 04 015 024
D) 025 0,12 0,18 0,3 00 019] o 05 0,15 033
E. 0,3 0,16 0,23 035 0,13 024| & 06 023 042
V¥V 035 02 027 =2 0.4 0,17 028 ® 07 - 03 0,52
do 04 025 032 & 045 021 033 £ | 08 038 06l
< 0,5 025 03] % 09 045 07
"-; 055 029 042 ¥ 10- 052 0797
0,6 0,33 0,46 do 1,1 06 0,88
066 037 0,5
0,7 041 0,54
¥ 075 045 059
0,8 05 0,64




Wylaczenie i zalaczenie w podanych zakresach ma charakter
ptynny zgodnie z rysunkiem 1.

Nie dopuszcza si¢ zwiekszenia ciénienia wylaczania poza
podane wielkoci, tj.: LCA.l — 0,4 MPa; LCA.2 - 0,8 MPa:
LCA.3-1,1 Mpa.

3. DOBOR WYROBU

Lacznik jest wykonany w trzech typowielkosciach w zalezno-
Sci od zakresu ci$nien, ktore podane sg w punkcie 2.4.



4. RYSUNEK GABARYTOWY

Rys. 2. Wymiary lgcznika ciSnieniowego LCA
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5. WYKAZCZESCI

Liczba sztuk
NP 1 Typowielkos¢ Nazwa czeSci Nr czesci | < Lo
Rys. 3 | | Trzyto- | jedno-
| _ rowy torowy

1 LCA.1,LCA.2 | Podzespél styku przedniego BEINEY 1 .87 | 1
2 LCAJ3 Podzespdl styku tylnego 57.1.007.7 3 1
3 Podzespol styku ruchomego 57.1.008.7 3 1
4 Podkladka zaciskowa 57.1.213.1 6 2
5 Miseczka 57.1.207.1 3 |
6 Stojka stykowa 57.1.208.1 3 1
7 Podkladka specjalna 57.1.209.1 3 1
8 Sprezyna stykowa 57.1.308.1 3 1
9 Membrana 57.1.601.2 1 1
10 Pokrywa 57.1.503.1 1 1
11 Sprezyna ciSnieniowa 57.1.302.1 1 1
12 Sprezyna przerzutowa 57.1.303.1 1 1
13 LCA.2 Pierscien redukcyjny 57.2.501.1 1 1
14 LCA.3 Pierscien redukcyjny 57.3.501.1 1 1
15 LCA.1 Grzybek 57.1.301.1/2 1 1
16 LCA.2 Grzybek 57.2.301.1/2 1 1
LCA.3 57.3.301.1/2 1 1
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Rys. 3. Przekréj lacznika LCA
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6. INSTALOWANIE LACZNIKOW

6.1. MONTAZ

Lacznik nalezy instalowaé w pomieszczeniach spelniajacych
wymienione poprzednio warunki pracy.

Lacznik cisnieniowy podlaczamy do rurociagow, wkrecajac g0
na zlaczkg o gwincie G1/2”. ktérego minimalna dlugo$é¢ musi
wynosi¢ 15 mm. Polaczenie uszczelniamy podkladka gumowa lub
wiosiem konopnym (rys. 3).

Uwaga! Niedopuszczalne jest pokrecenie lacznika za
pokrywe. Lacznik nalezy nakreci¢ kluczem
maszynowym 36 mm.

6.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Lacznik moze by¢ przylaczony do sieci elektrycznej zgodnie ze
schematem elektrycznym, przez osoby posiadajace wlasciwe
kwalifikacje i uprawnienia. Przewody laczeniowe muszg by¢ do-
brane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Lacznik nalezy za-
bezpieczy¢ od skutkow zwaré. Znaki ochronne sqa widoczne
| trwale naniesione na korpusie i podstawie lacznika. Ich wyko-
rzystanie jest uzaleznione od rodzaju instalacji ochronnej (uzie-
miajace) lub zerujacej).

Przy podiaczaniu przewodu ochronnego do wkretu obok znaku

ochronnego na zewnatrz, nalezy wkret (zacisk ochronny) odwré-
ci¢ o 180°.

4 B -'-"Uivh’gﬂ_'.3':'55?_*5;*'-"? e
Lacznik nie zabezpiecza silnika od przecigzenia.

- =
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Rys. 4 Schemat elektryczny lacznika ci$nieniowego LCA
trzytorowego

6.3. NASTAWIENIE LACZNIKOW

Przed odiaczeniem pokrywy nalezy wylaczy¢ lini¢ zasilajaca.

Nastawienie ciSnienia wylaczania i strefy nieczulosci lacznika
mozna przeprowadziC na specjalnym stanowisku (np. na prasie
hydraulicznej do regulowania i kontrolowania manometréw) lub
po zainstalowaniu do instalacji ci$nieniowej wyposazonej w ma-
nometr o odpowiednim zakresie.

W pierwszej kolejnosci nastawiamy ci$nienie wylacznika za
pomocg nakrgtki regulacyjnej 18 (rys. 3). Przez pokrecenie
w prawo podwyzszamy ci$nienie wylaczania, natomiast przez
pokregcenie w lewo obnizamy je.

Nastgpna czynnoScia jest ustawienie ci$nienia zalaczania
wkretem 19, Przed rozpoczeciem tej czynnosci nalezy bez-
wzglednie poluzni¢ nakretke kontrujaca 20. Przez wkrecanie
wkreta 19 do oporu (pokrgcajac w prawo) uzyskujemy maksy-
malne cisnienie zalaczania.

13



Wykreeajac wkret 19 (pokrecajac w lewo), uzyskujemy mniej-
sze ciSnienie zalaczania. Po zakonczonej regulacji nalezy obo-
wigzkowo dokreci¢ nakretke 20.

7. EKSPLOATACJA

7.1. OBSLUGA I KONSERWACJA

Lacznik powinien by¢ co pewien okres przegladany; czestotli-
wosc dokonywania przegladu uzalezniona jest od warunkéw pra-
cy tacznika.

W trakcie przegladu lacznik nalezy dokladnie oczyscié z ku-
rzu, a os szczgki ruchomej i o§ dzwigni przerzutowej oraz konce
sprezyny przerzutowej (wlozone w otwory szczeki ruchomej)
naoliwi¢ kilkoma kroplami oleju maszynowego. Czesci nadmier-
nie zuzyte (zestyki, sprezyny itp.) nalezy wymieni¢ oraz spraw-
dzi¢ trwalos¢ polaczen srubowych i w razie powstania luzéw do-
kreci¢ wkrety.

7.2. WYMIANA CZESCI
Przy wymianie czgéci nalezy uwazaé, aby czeéci nowe byly
identycznie zamocowane jak stare. Wymiane stykow szczeki nie-
ruchomej przeprowadza si¢ w nastepujacy sposob:
I) rozlaczy¢ przewody elektryczne od zaciskow szczeki nieru-
chomej,
2) 0§ szczeki wyciagnaé z otworéw szczeki korpusu,
3) zdjac szczeke ruchoma,
4) wypchna¢ styki z gniazd w szczece stalej.
Montazu dokonuje si¢ w odwrotnej kolejnosci.

14



Po zmontowaniu nowych stykéw wymiar , X" (rys. 6) powi-
nien wynosi¢ 10 + 0,3 mm.
W przypadku wigkszej roznicy nalezy styki odpowiednio
podoginac.

8. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Laczniki sa pakowane w indywidualne pudetka kartonowe.
Przechowywa¢ je nalezy w pomieszczeniach zamknietych
(o temperaturze +5°C do +35°C przy wilgotnosci wzglednej po-
wietrza do 70%), wolnych od par i gazéw chemicznie czynnych.
Laczniki nalezy transportowac tylko krytymi §rodkami transportu.

9. ZALECENIA BHP

Wszystkie czynnosci wykonywane wewnatrz urzadzenia po-
winny by¢ poprzedzone odiaczeniem napigcia zasilajacego. Do
instalowania, uruchamiania, konserwacji upowaznione sa osoby
posiadajace uprawnienia SEP do 1 kV, znajace zasady obshugi
urzadzen elektroenergetycznych.

15
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rys. 6. Schemat montazu stykow
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Rys. 5. Schemat instalacji
Lacznika trzyforowego
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