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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW - INFORMACJE OGOLNE
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Kazda instalacja przydomowej oczyszczalni ciekdw sktada sie z dwdch podstawowych czesci: podczyszczania beztlenowego (EPURBLOC +
ewentualny separator ttuszczu) oraz wiasciwego doczyszczania tlenowego (drenaz rozsaczajacy, a w trudniejszych warunkach - filtr
piaskowy, kopiec tradycyjny lub ztoze biologiczne z recyrkulacjg Sciekéw). Niezawodno$¢ doczyszczania tlenowego zalezy w duzej mierze od
formy i jakosci zastosowanego osadnika. EPURBLOC wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PEHD zaawansowang metoda
wyttaczania z rozdmuchem, posiada wydtuzony ksztatt, czeSciowy podziat na komory, $wietny, zintegrowany filtr doczyszczajacy i szereg innych
zalet gwarantujgcych bezawaryjne i dtugowieczne uzytkowanie catej instalacji. Jego konstrukcja i materiat zapewniaja odporno$¢ na napdr
gruntu, korozje oraz zamarzanie.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCIJI:

Montaz kazdej przydomowej oczyszczalni Sciekdw winien by¢ poprzedzony:

- Rozpoznaniem warunkéw wodno-gruntowych na Twojej dziatce;

- Wykonaniem operatu wodno-prawnego w wypadkuodprowadzenia $ciekdw do odbiornika powierzchniowego lub prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej;

- Zgtoszeniem budowy witasciwemu organowi terenowemu (Starostwo Powiatowe lub Urzad Miasta).

Pomoc autoryzowanego partnera SOTRALENTZ bedzie nieodzowna na kazdym z tych etapow.

LOKALIZACJA URZADZEN NA DZIALCE:
Twoj EPURBLOC powinien by¢ ulokowany jak najblizej wejécia przewodu kanalizacyjnego z budynku (max. 5 m). Nalezy zachowac
nastepujace odlegtosci minimalne:

Ujecie wody Granica dziatki Drzewa i duze Parkowanie i przejazd
krzewy samochodow
EPURBLOCK 15cm 2m 3m* 2m*
Drenaz rozsaczajacy lub 30 m 2m 3m* 2m*
studnia chtonna

*zalecenia Sotralentz

A oto pozostate zasady:

- Pomiedzy drenazem rozsgczajacym a poziomem wod gruntowych (najwyzszym rocznym) musi by¢ zachowana odlegtosc m.in. 150 cm.;
- Dla zapewnienia warunkdw tlenowych drenaz nie moze by¢ posadowiony zbyt gteboko, a cata instalizacja powinna by¢ zaopatrzona w
odpowiednig wentylacje nieska i wysoka;

- EPURBLOC musi byc posadowiony ptytko (max. 60 cm p.p.t.);

- Instalacja nie moze by¢ montowana na terenach okresowo zalewanych;

- Nalezy zapewni¢ odptyw wdd powierzchniowych w kierunku od urzadzen (niwelacja terenu).

Typ osadnika Liczba Waga | Dlugos¢ | Szeroko$¢ | Wysokos¢ | Wysokosé Srednica Wiazy
Pojemnosé [L] uzytkownikéw kgl [m] [m] calkowita do wlotu wlotu & rewizyjne
[m] [mm] [mm] [mm]
Epurbloc 2000 1-4 92 1,90 1,19 1,44 1,18 110 2 380x2
Epurbloc 3000 5-6 120 2,70 1,19 1,44 1,18 110 2380x2
Epurbloc 3000 cyl 5-6 120 1,89 1,65 1,65 1,4 110 2380x2
Epurbloc 4000 cyl 7-8 140 2,39 1,65 1,65 1,4 110 2380x2
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Biopreparaty Bio7

- Preparaty biologiczne do instalacji kanalizacyjnych;

- Preparaty Bio7 wspomagaja naturalne procesy biologiczne

w osadnikach;

- Likwidujg nieprzyjemna won, niszcza bakterie chorobotworcze
(m.in. coli, salmonelle, czerwonke), rozktadajac ttuszcze,
uptynniajg osady state, udrazniajg przewody kanalizacyjne;

- Wykazujg wysoka odpornos¢ na detergenty oraz zmiany
temperatury.

CHRONIA SRODOWISKO!
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW - BIOPREPARATY BIO7

Tunele filtracyjne INFILTRATOR wykorzystywane sa w drugim
etapie oczyszczania Sciekdw w oczyszczalniach drenazowych. Sa
one atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnego rozsaczania Sciekow
wykonywanego z rur, odpowiedniej granulacji kruszywa oraz
zabezpieczajgcej geowtdkniny.

Glebokos$¢ posadowieniatuneli filtracyjnych:

Optymalna: 50-60 cm ppt.

- Maksymalna: 80 cm pp, wyjatkowo 100 cm ppt (gtebiej nie
funkcjonujg mikroorganizmy glebowe, ktére wymagaja
odpowiednich warunkéw tlenowych!).

- Minimalna: 40 cm ppt. Na Mazurach i terenach gdrskich 45-50
cm ppt.

- W przypadku uktadania tuneli na terenie nachylonym (zawsze
réwnolegle do poziomic) nalezy zwiekszy¢ odlegtos¢ pomiedzy
nitkami tuneli filtracyjnych.

- Zalecany spadek drenazu: 0,0% -1,0% (optymalnie ok. 0,5%)

- Dhugosc 1 nitki tunelu filtracyjnego:

Maksymalna 20m,

Minimalna 6 m.

- Tunele filtracyjne nalezy ukfada¢ ze spadkiem od studzienki
rozdzielczej do rury rewizyjno-napowietrzajacej.

Z uwagi na rosngce ceny kruszywa oraz zwiekszajace sie problemy
z dostepnoscig tego surowca tunele filtracyjne pozwalaja zastapic
klasyczny ukfad drenazu rozsaczajacego z podsypka zwirowa
przez uktad niewymagajacy dodatkowych surowcéw poza
tunelami filtracyjnymi.

Tunele instaluje sie bezposrednio w gruncie rodzimym, co czyni
instalacje prosta i nieczasochtonng w montazu. Duza powierzchnia
infiltracyjna tuneli pozwala ograniczy¢ powierzchnie poletka
filtracyjnego, zredukowac dtugos$¢ systemu rozsaczenia,
a odpowiednie ozebrowanie komory pozwala na instalacje
urzadzenia nawet w miejscach o nieduzym natezeniu ruchu
kotowego (podjazd do garazu).

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE SCIEKOW - MONTAZ

Tunele z polipropylenu w odcinkach po 1,2 metra sg
wygodne w transporcie oraz tatwe w montazu.
Technologia oczyszczania Sciekow podobnie jak w
tradycyjnym  drenazu rozsaczajacym, skiada sie z
dwdch etapow:

I etap: podczyszczanie w warunkach beztlenowych
(osadnik gnilny Epurblock),

II etap: doczyszczanie w warunkach tlenowych w
gruncie z udzialem bakterii tlenowych naturalnie
bytujgcych w $rodowisku. Komory filtracyjne
wykorzystywane s wiasnie w II etapie procesu
oczyszczania, a doktadniej w infiltracji oraz
napowietrzaniu Scieku. Dzieki duzej powierzchni
infiltracji oraz znakomitym warunkom tlenowym
panujagcym w tunelu rozwija sie w nim bfona
biologiczna, przez ktdra przechodzi Sciek, w efekcie
Czego oczyszcza sie, uzyskujac wysokie parametry
redukcji zanieczyszczen. Eksploatacja instalacji nie
odbiega od czynnosci eksploatacyjnych w typowej
oczyszczalni. Inwestycja w POS z tunelami filtracyjnymi
w zastepstwie tradycyjnego drenazuze zwiru i piasku
nie podwyzsza kosztéw jej wykonania i z pewnoscia
warto jg rozwazy¢ jako alternatywe tradycyjnych
rozwigzan.
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZLNIE SCIEKOW - INSTALACJE ZEWNETRZNE

HYBRYDOWE REAKTORY BIOLOGICZNE SL-BIO-DUO

Nie kazde gospodarstwo domowe moze by¢ podtgczone do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej. Jest to spowodowane przez czynniki ekonomiczne, techniczne
czy prawne. Najczesciej brak systemoéw kanalizacyjnych wystepuje w matych
skupiskach ludzkich, szczegdlnie na wsiach. Budowanie tam zbiorczych
systemow kanalizacyjnych ze wzgledu na niewielkie zageszczenie zabudowy jest
nieekonomiczne tak pod wzgledem inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym. W tej
sytuacji najbardziej korzystnym rozwigzaniem jest budowa przydomowych
oczyszczalni $ciekow (POS) zaréwno dla gospodarstw indywidualnych, jak
iwielorodzinnych.

Rézne rodzaje POS - ztoze czy osad

Istnieje wiele technologii POS, ktdre dzielg sie gtdwnie na systemy drenazowe
oraz systemy wykorzystujgce tzw. reaktory biologiczne jako II stopien
oczyszczania. Ws$rdd tych ostatnich wyrdznia sie z kolei ukfady bazujace
przewaznie na ztozu biologicznym lub osadzie czynnym. Obydwa systemy
wykorzystujg procesy oczyszczania zachodzace w sposob naturalny
w przyrodzie. Upraszczajac, mozna stwierdzi¢, iz ztoze biologiczne
odzwierciedla oczyszczanie w gruncie, a osad czynny w zbiornikach wodnych.
Procesy te mozna zintensyfikowaC, a przez to skrdci¢ czas potrzebny na
oczyszczenie tadunku zanieczyszczen poprzez zastosowanie odpowiednigj
technologii.

Czesto projektanci, wykonawcy i inwestorzy majg dylemat, ktory rodzaj reaktora
biologicznego jest lepszy. Sg zwolennicy zt6z biologicznych, dla innych liderem
jest osad czynny. Technika jednak jest sztuka kompromisu i nie da sie
jednoznacznie wskaza¢ Zzadnej idealnej technologii. Obydwa omawiane
rozwigzania majg wady i zalety jak np. duza wrazliwos¢ zt6z na obcigzenie
hydrauliczne, a przez to "trudnosci" w oczyszczaniu tadunkéw udarowych. Osad
czynny z kolei ma sporg tendencje do chorowania (bakterie nitkowate), przez co
pecznieje, ulega pienieniu i nie sedymentuje we wifasciwy sposob,
zanieczyszczajgc wtérnie odptyw. Problemem jest tez tzw. osad nadmierny,
a zwiaszcza jego niekontrolowany wzrost.

Sotralentz udziela
10-letniej gwarancji

na swojeurzgdzenia!

Gwarancja producenta

Urzadzenia nalezy transportowac i magazynowac w warunkach wykluczajgcych
mozliwos¢ ich mechanicznego uszkodzenia. Gwarantujemy dostawe urzadzen
wolnych od wszelkich wad produkcyjnych. W przypadku stwierdzenia przez nasz
serwis defektéw technicznych, wymieniamy wadliwe elementy (ktére muszg
zosta¢ nam zwrdcone), z wytgczeniem wszelkich innych kosztdw. Gwarancja nie
obejmuje poprawnosci wykonania i funkcjonowania instalacji oczyszczania
$ciekdw (odpowiedzialno$¢ projektanta i instalatora).
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