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Firma "AQUA - Grupa SBS" nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w druku.
Firma "AQUA - Grupa SBS" zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych .

“AQUA-Grupa SBS” sp. z 0.0., 65-124 Zielona Géra, ul. M.C. Sklodowskiej 25
tel. 068 324 08 98/99, fax 068 324 08 51, www.aqua.net.pl, e-mail: aqua@aqua.net.pl

KRS: 0000122163, NIP 929 005 38 76, REGON 970032173, Sad Rejonowy VIII-Wydziat Gospodarczy w Zielonej Gorze Krajowego Rejestru Sadowego,
Kapitat zakladowy 50 500 PLN, Kapitat wtasny 4 200 000 PLN.

GLOGOW GORZOW WLKP. JELENIA GORA LEGNICA NOWA SOL POZNAN RACULA k/Zielonej Gory ~ WALCZ WOLSZTYN WROCEAW ZIELONA GORA AP (sprzedaz krajowa)
ul.Poludniowa 4  ul. Szenwalda 26 ul.Karola Miarki 42 ul. Chocianowska 11 ul. Wroclawska 15 ul. Glogowska 248/272 ul. Glogowska 12 ul. Budowlanych 10b ul. Przemystowa 7 ul. Zmigrodzka 249b ul. M.C.Sklodowskiej 25 ul. M.C.Sklodowskiej 25
tel. 692 242 708 tel. 095 720 67 20 tel. 075 645 07 10 tel. 076 721 8325 tel. 068 388 07 35  tel. 061 284 24 44 tel. 068 327 50 03 tel. 067 387 01 00  tel. 068 347 16 26  tel. 071 341 94 67 tel. 068 456 76 08 tel. 068 451 11 83

fax. 61 6242045 fax 095 720 67 19 fax 075 612 60 29 fax 076 7237201 fax 068 411 40 86  fax 061 624 20 45 fax 068 414 14 64 fax 067 38701 01 fax 068 347 16 26 fax 071 722 78 69 fax 068 324 08 51 fax 068 324 08 51
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WYMIENNIKI CIEPLA 14.1
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Ptytowe lutowane wymienniki ciepta sg urzadzeniami przeptywowymi, przeciwprgdowymi.
Powierzchnie wymiany ciepta tworzg karbowane ptyty ze stali nierdzewnej potagczone w pakiet
za pomoca lutu miedzianego lub niklowego. Wymienniki wykonane sg w catosci ze stali
nierdzewnej jako konstrukcja nierozbieralna.

Zastosowanie:

- Centralne ogrzewanie

- Ogrzewanie cieptej wody uzytkowe;j

- Systemy ogrzewania stonecznego, geotermicznego
- Wymiana ciepta w procesach przemystowych

- Skraplacze i parowniki w pompach ciepta

- Przemystowe instalacje chtodzgce (chtodnice oleju)
- Chtodnictwo

PLASZCZOWO-RUROWE WYMIENNIKI CIEPLA
Lp
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W wymiennikach typu K powierzchnie wymiany ciepta stanowi wezownica wykonana z rur

poddanych procesowi specjalnego formowania. Powstale w ten sposéb karbowanie

A wielokrotnie intensyfikuje wymiane ciepta. Natomiast w wymiennikach, ktérych oznaczenie
typu nie zawiera litery K wezownica wykonana jest z rur gtadkich.

Cechg charakterystyczng wymiennikéw ciepta JAD(K), S(K) i HK jest to, ze krécce

przytaczeniowe ptaszcza i wezownicy umieszczone sg w gtowicach pod katem prostym.

Zastosowanie:
- Systemy grzewcze
- Chtodnictwo
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Plytowe skrecane wymienniki ciepta sg urzadzeniami przeptywowymi, przeciwprgdowymi.
Powierzchnige wymiany ciepta tworzg karbowane ptyty ze stali nierdzewnej. Plyty karbowane
wraz z uszczelkami skrecane sg miedzy ptytami zewnetrznymi za pomocg $rub. Stanowig
one konstrukcje rozbieralna.

Zastosowanie:

- Centralne ogrzewanie

- Ogrzewanie cieptej wody uzytkowej

- Systemy ogrzewania stonecznego, geotermicznego
- Wymiana ciepta w procesach przemystowych

- Skraplacze i parowniki w pompach ciepta

- Przemystowe instalacje chtodzace (chtodnice oleju)
- Chtodnictwo.

www.wymienniki.pl
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WYMIENNIKI CIEPLA

OFERTA SZCZEGOLOWA

Wymienniki Ciepta Typu JAD, JAK KTyp EE

Przytacza kotnierzowe Przytacza kotnierzowe

Lp Typ ze stali weglowej tloczone ze stali nerdzewnej
4 materiat stal nierdzewna:  PRO 316 L STA 321 PRO 316L STA 321
6 JAD (K) 5.36* 3900 3130 5260 4750

8 JAD (K) 6.50.10* 4950 3970 6190 5590

9 JAD (K) 14.163 33860 25560 38380 35800
10 JAD (K) 14.163.10 33750 25300 37780 35600
11 88720 61700 94725 72780

- Wymienniki Ciepta Typu JAD X, JAD XK Typ, FF: JAD X (K)
- Wymienniki Ciepta Typu S, SK: S1, S1K, S1XK, SOK, SOXK
- Wymienniki Typu HK: HOK, H1K, H2K

- Wymienniki Ciepla Basenowe Typu B: materiat stal nierdzewna
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- Otulinaizolacyjna do wymiennikéw ciepta

) Typ
20 TYP
21 HIK
22 JAD X 2.11

23

24 s1

25

26 JAD 5.36
27

28 JAD 6.50
29

30 JAD X 9.88
3

www.wymienniki.pl
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